
BAD & KALK

Fjern dårlig lugt i badeværelset
Find kilden og fjern lugten – i stedet for at skjule den.

Det skal du bruge

• TORMA BAC – Mikrobiologisk lugtfjerner
Dosering: 200 ml pr. 10 liter vand – fra minimumsdosering op til ufortyndet (afhængigt af tilsmudsningsgraden)

• EX +plus – Grundrens til sanitet
Dosering: 50–100 ml pr. 8 liter vand – fra minimumsdosering op til ufortyndet (afhængigt af tilsmudsningsgraden)

• TORMA plus – Lugtabsorber
Dosering: Sprayes ufortyndet ud i rummet eller på lugtkilden

• KARIBIK – Duftolie
Dosering: Ufortyndet

Sådan gør du

1 Find kilden: afløb, toilet eller fuger.

2 Rengør kilden grundigt. Dosér efter produktets datablad.

3 Hæld vand i afløb, der sjældent bruges.

4 Luft godt ud. Brug evt. duftprodukt til sidst.

Sikkerhed

• Læs etiket og datablad før brug.
• Brug handsker.
• Bland aldrig forskellige rengøringsmidler.

Typiske fejl

– At dække lugten med duft uden at gøre rent.

Spørgsmål og svar

Hvorfor lugter afløbet?
Ofte er vandlåsen tør eller beskidt. Rens den og fyld vand på.

Følg altid produktets etiket og datablad. Datablade findes på glenex.dk.

GLENEX Bad & kalk · Guide

glenex.dk Side 1 af 1


