‘ G L E N EX Erhverv & institution - Guide

ERHVERV & INSTITUTION

Lav en renggringsplan for erhverv

Overblik over hvad, hvornar og med hvad.

Det skal du bruge

* INTENSIV — Grund- og universalrens
Dosering: Grundrenggring: 1:3 til 1:10 med vand - Universalrenggring: 50—100 ml pr. 8 liter vand. Fglg
gulvbeleegningsproducentens tekniske anvisninger!

¢ D1 NEU - Allround-grundrens
Dosering: Fortyndes 1:3 til 1:10 med vand afhaengigt af tismudsningsgraden. Fglg gulvbeleegningsproducentens
tekniske anvisninger!

*  PROFIMAT A — Industrirenggring
Dosering: Manuel renggring: 100 ml pr. 10 liter vand - Maskinel renggring: 100-200 ml pr. 10 liter vand

*  RADIKAL — Industrirenggring, alkalisk
Dosering: Fortyndes 1:3 til 1:10 med vand afhaengigt af tiismudsningsgraden. Fglg gulvbelaegningsleverandarens
specifikke anvisninger.

Sadan ger du
Del bygningen op i zoner.
Skriv hvad der skal ggres — dagligt, ugentligt, manedligt.
Veelg ét middel til hver opgave.

Heeng planen op og felg op.

Sikkerhed

* Lees etiket og datablad far brug.
» Hav datablade tilgeengelige for personalet.

Typiske fejl
— For mange forskellige midler — det skaber forvirring.

Spargsmal og svar

Hvor starter jeg?
Med de steder, mange bruger: indgang, toiletter og kakken.

Fglg altid produktets etiket og datablad. Datablade findes pa glenex.dk.
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