
FÖRETAG & INSTITUTION

Gör en städplan för företag
Översikt över vad, när och med vad.

Det här behöver du

• INTENSIV – Grund- och allrengöring
Dosering: Grundrengöring: 1:3 till 1:10 med vatten · Universalrengöring: 50–100 ml per 8 liter vatten. Följ

golvbeläggningstillverkarens tekniska anvisningar!

• D1 NEU – Allround-grundrengöring
Dosering: Späds 1:3 till 1:10 med vatten beroende på nedsmutsningsgrad. Följ golvbeläggningstillverkarens tekniska

anvisningar!

• PROFIMAT A – Industrirengöring
Dosering: Manuell rengöring: 100 ml per 10 liter vatten · Maskinell rengöring: 100–200 ml per 10 liter vatten

• RADIKAL – Industrirengöring, alkalisk
Dosering: Späds 1:3 till 1:10 med vatten beroende på nedsmutsningsgrad. Följ golvbeläggningsleverantörens

specifika anvisningar.

Så gör du

1 Dela upp byggnaden i zoner.

2 Skriv vad som ska göras – dagligen, veckovis, månadsvis.

3 Välj ett medel för varje uppgift.

4 Sätt upp planen och följ upp.

Säkerhet

• Läs etikett och datablad före användning.
• Ha datablad tillgängliga för personalen.

Vanliga misstag

– För många olika medel – det skapar förvirring.

Frågor och svar

Var börjar jag?
Med ställen som många använder: entré, toaletter och kök.

Följ alltid produktets etikett och datablad. Datablad finns på glenex.dk.
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